
Les granulats sont transportés directement jusqu'au 
malaxeur, dans lequel la balance est vidée

Le malaxeur se vide directement dans une benne à béton,
qui est transportée vide jusqu'au malaxeur à béton via une
plate-forme élévatrice montée sur un chariot mobile

M. Lieven Tsjoen était et est convaincu de l'efficacité du mé-
langeur conique et voulait l'intégrer dans la production.  

Mélangeur conique Kniele – un véritable succès depuis 2000

Le principe de mélange des mélangeurs coniques de Kniele
repose sur une cuve de mélange conique. Grâce aux deux agi-
tateurs à contre-courant, une masse homogène est générée
en peu de temps.

Deux agitateurs sont montés de manière coaxiale sur l'axe
central du mélangeur conique de Kniele, l'un d'entre eux étant
constitué d'une vis sans fin cylindrique ou conique ou de pales
hélicoïdales, alors que le second agitateur possède des bras
de mélange dotés de palettes de mélange avec lesquelles la
surface de la cuve de mélange est recouverte.

L'agitateur à vis sans fin central transporte le mélange vers le
haut dans le sens vertical, celui-ci étant soumis à un mouve-
ment de rotation. L'agitateur externe muni de bras de mé-
lange contrecarre ce mouvement de rotation. Ces flux de mé-
lange opposés et transversaux l'un par rapport à l'autre per-
mettent au contenu du mélangeur de tourbillonner vigoureu-
sement et d'obtenir un malaxage rapide et intensif.

Dans le cadre de son mélangeur conique, Kniele promet no-
tamment un mélange de couleurs sans taches et sans perte
de qualité du mélange lors du malaxage de petites quantités.
Le mélangeur conique peut être complètement vidé en peu
de temps et, grâce à sa forme d'entonnoir, prend très peu de

place. Le mélangeur conique peut être employé dans les ap-
plications les plus variées. En régulant de manière indépen-
dante les vitesses des deux agitateurs – en particulier l'agita-
teur interne – il est possible de produire du béton humide,
ainsi que du béton à consistance de terre humide, à l'aide du
mélangeur conique. Par ailleurs, d'après le fabricant, ce type
de malaxeur est également particulièrement adapté pour les
bétons spéciaux – par ex. BUHP et BAP, béton à fibres, béton
léger, béton lourd, etc. La régulation progressive permet un
ajustement précis du mélange et, grâce à cette optimisation,
elle réduit considérablement la durée de malaxage de ces bé-
tons spéciaux.

Le malaxeur se vide directement dans une benne à béton, qui
est transportée vide jusqu'au malaxeur à béton via une plate-
forme élévatrice montée sur un chariot mobile et qui revient
ensuite au point de retrait pour le chariot élévateur. Celui-ci
amène ensuite le béton sur les différents lieux de montage
dans le hall de production.  

Adjuvant et ajout de couleur

Le dosage des adjuvants est effectué au moyen de la balance
à quatre chambres pour adjuvants de Würschum.

En revanche, le dosage de la couleur est exécuté manuelle-
ment car la très grande variété de couleurs (jusqu'à 20 teintes),
dont le dosage doit être exprimé en grammes, complique le
dosage automatique.
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Nettoyage de la benne et installation de recyclage  

Bien entendu, les bennes à béton vides doivent également
être nettoyées immédiatement afin qu'aucune adhérence
n'abîme un mélange de béton de couleur différente. L'eau de
lavage et les résidus de béton sont immédiatement traités par
l'installation de recyclage ecofrog. La société Decomo a elle-
même élaboré le processus de nettoyage automatique de la
benne.  

Projet réussi et deux partenaires satisfaits

Le processus d'installation et de mise en service de la nouvelle
installation de dosage et de mélange a pleinement satisfait

l'entreprise Decomo. Lieven Tsjoen souligne en particulier l'ex-
cellent service de Kniele, ainsi que l'assistance de qualité mise
à disposition à tout moment. �
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Regardez une vidéo sur la nouvelle installation de
dosage et de mélange chez Decomo : Pour visuali-
ser la vidéo, il suffit de scanner le QR-Code avec
votre smartphone.

Aperçu du mélangeur juste après le nettoyage

Aperçu du hall de production avec les
nouvelles tables basculantes Construx

Decomo SA produit des éléments pré-
fabriqués en béton architectonique

Les éléments préfabriqués bénéficient
d'une finition spéciale

a) Little Manhattan à Amsterdam, 
Pays-Bas 

Decomo dispose de nombreuses références.

b) Tivoli à Munich, Allemagne  c) Crèche Hectolitre à Bruxelles,
Belgique

Tout est sous contrôle grâce au système de commande de
Bikotronic 
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St. Petersburg, Russia

International Concrete Conference & Exhibition

www.iccx.org
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DECOMO SA
Boulevard Industriel, 96, 7700 Mouscron, Belgique
T +32 56 850711, F +32 56 344891
info@decomo.be, www.decomo.be

Kniele GmbH 
Gemeindebeunden 6, 88422 Bad Buchau, Allemagne 
T +49 7582 9303 11, F +49 7582 9303 30
info@kniele.de, www.kniele.de

Kniele representative for Benelux and Switzerland:

LPI-Benelux, Postbus 62, 1633ZH Avenhorn, les Pays-Bas 
T +31 610 619190
info@lpi-benelux.com, www.lpi-benelux.com

Bikotronic Industrie Elektronik GmbH 
Im Hohen Acker 7, 67146 Deidesheim, Allemagne
T +49 6326 96530, F +49 6326 965350
info@bikotronic.de, www.bikotronic.de

Construx b.v.b.a.
Hazebeekstraat 11, 8531 Hulste, Belgique
T +32 89 328855, F +32 89 328866
info@construx.be, www.construx.be

ecofrog GmbH
Heinkelstr. 13-15, 68804 Altlussheim, Allemagne
T +49 6205 204820, F +49 6205 2048220
info@ecofrog.eu, www.ecofrog.eu

Würschum GmbH
Hedelfinger Straße 33, 73760 Ostfildern, Allemagne
T +49 711 448130, F +49 711 4481340
info@wuerschum.com, www.wuerschum.com

AUTRES INFORMATIONS
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